
70-277 HS blanke lak met een zeer korte droogtijd. XTRM-DRY is een blanke lak met een zeer hoog droog 
stofgehalte (High Solid). De resulterende laag heeft een hoge glans en diepte en de blanke lak vloeit niet 
naar beneden. Het is ontworpen voor kleine en grote spuit oppervlakten van voertuigen.
De blanke lak wordt gekenmerkt door een hoge krasvastheid.

2004/42/IIB(d)(420)<420

COLOR

VOC

IR TROCKNUNG

stofvrij: 15 min   5 min 20°
handdroog: 25 min    30 min
uitgedroogd: 1 h klaar voor montage 15 min klaar voor montage 5 min

XTRM-DRY 
Clearcoat

24  maanden12 M

20°C 40°C

Q 70-277

70-277 :100
70-277HN :50

5 min.

1,1 - 1,4 mm
2,2 bar

16 - 20 s
4 mm DIN

40 - 70 µm 2

60°C

Fysische kenmerken

Kenmerken

Drogen

Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. 
Bewaren tussen +5°C en 20°C.

Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslag

Veiligheid

Gebruiken

Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte 
gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van 
onze producten. Copyright: ColorCompany GmbH, alle rechten voorbehouden.
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